THE MAMOD STEANM RAIIWAY.




Set No. 1/2 This set contains 1 Locomotive SL1/2,

1 Open Wagon, 1 Lumber Truck, 20 pieces of track, fuel

and accessories.

Set Nr. 1/2 Dieses Set enthélt 1 Lokomotive SL1/2,
1 offenen Wagen, 1 Holzwagen, 20 Schienenteile,
Brennstoff und Zubehor.

Poste n® 1/2 Ce paquet contient une Locomotive SL.1/2,
un wagon découvert, un wagon a bois, 20 piéces de voie,

combustible et accessoires.

Set nr 1/2 Bestar av ett lokomotiv SL 1/2, en 6ppen
vagn, en timmervagn, 20 delar rils, brinsle samt
diverse tillbehor.

The Track Comprises 16 curves and 4 straights to
Gauge ‘O’ (32mm). Total length is 5.3 m and a

simple oval (fig.1) requires an area approximately
2X25m.

Gleismaterial Enthalt 16 gebogene und 4 gerade
Schienen der Spur ‘O’ (32mm). Die Gesamtliinge
betrdgt 5.3 m und fiir ein einfaches Oval (Abb. 1) wird
eine Flédche von ca.2 * 2,5m bendtigt.

La voie Se compose de 16 piéces courbées et 4 piéces
droites, a écartement ‘O’ (32mm). La longueur totale de
la voie est de 5.3 m et un simple réseau oval (Fig.1)
fait appel a une surface de 2 < 2,5m.

Riilsen 16 kurvor och 4 raka i sparvidd ‘O’ (32mm).
Total langden ér 5.3m. En oval bana (fig. 1) behéver
ett utrymme avca2 < 2,5m.

., INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG

INDICATIONS SUR LE
FONCTIONNEMENT
ANGVALT
Mamod Live Steam Railway System
Echte Mamod Dampf-Eisenbahn
Systéme de Chemin de fer Mamod a vapeur vive
Mamod Angtag

(Rekommenderas for barn fran 7 ar,
under uppsikt av vuxen)

Assembly Lay track on a smooth, level,non-flammable
surface not affected by oil or hot water. Assemble by
locating ends together at an angle (fig. 2) and bringing
level to interlock sleepers. When making final connec-
tion, lift track clear of ground taking care not to distort
the joints.

Zusammenbau Die Schienen auf einen glatten, ebenen
nicht entflammbaren Untergrund legen, der weder Ol-
noch Wasserverschmutzung iibelnimmt. Zum Zusam-
menbau die Enden schrig aneinander (Abb. 2) und auf
das Niveau der Verbindungsschwellen legen. Beim
endgiiltigen Aneinanderfiigen die Schienen vom Boden
hochheben und darauf achten, daf§ die Verbindungs-
punkte nicht verdreht werden.

Montage Poser la voie sur une surface réguliére,
aplanie et ignifuge qui ne craint ni I'huile ni I'eau chaude.
Assembler la voie en reliant les extrémités en angle
(Fig. 2) puis remettre les piéces en ligne droite pour
engager les traverses. Pour le raccordement de la
derniére piece de voie, soulever le réseau de voie du
plancher en faisant attention de ne pas déformer les
joints.

Montering av rilsen Placera rélsen pa ett jamnt
underlag. Detta far ej vara av lattantandligt material
och maste tala olja och vatten. For montering av rélsen
(se fig. 2). Vid den sista skarven, lyft rélsen forsiktigt
och tryck ihop skarven. Se till att de andra skarvarna

ej gar upp eller bryts.







